
Écran affichage stretch - 37’’

Pour vos besoins d’affichage spécifiques

SH37F

Design minimisant l’encombrement
Ratio de 16/4.5 pour utiliser des petits espaces : boutiques, escalators, gares, aéroports… 

Taille disponible : 37’’
Usage 24/7

Bords et design ultrafins

Forte luminosité Dalle Mate

44%
700 cd/m²

Lecteur média embarqué
SoC Quadcore avec lecteur MagicInfo S3

Certifié : Chocs et Vibrations (IEC 61373)



Écran affichage stretch - 37’’

DALLE

Modèle SH37F

Diagonale 37’’ / 93,98 cm

Type 60 Hz E-LED BLU

Résolution 1920 x 540

Surface d’affichage active 899.712 x 253.044

Luminosité 700 cd/m²

Contraste ratio 4000 : 1

Ratio 16:4.5

Angles de vision 178° / 178°

Temps de réponse 16 ms

Couleurs 16.7M / 72% couleur gamut

Utilisation 24 / 7

Traitement antireflet Oui – 44%

CONNECTIQUES

Signal d’entrée
HDMI, 1,4 DVI-i (VGA supporté avec adaptateur DV-I ou DVI-A),

Display Port 1.2 loop out (chaînage jusqu’à 15 écrans), HDCP 2.2, USB 2.0

Signal de sortie Display Port 1.2 loop out , Stéréo Mini Jack

Contrôle externe RS232C, RJ45

Capteur externe Infrarouge déporté

ALIMENTATION

Type Interne

Alimentation AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Consommation (Max) 77 W/h

Consommation (Normale) 56 W/h

BTU (Max) 263

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions nettes 914,9 x 280.9 x 39.9

Dimensions emballage 1102 X 122 X 369

Poids net 6.6kg

Poids avec emballage 8.5kg

VESA 400 x 200 mm

Bords 12 mm (T/B) 5.7mm (L/R)

Température de fonctionnement 0℃~ 40℃

Humidité ambiante 10~80%

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Lecteur média MagicInfo Player S3

Processeur Quad Core Cortex A9 1GHz

Certification Chocs et Vibrations (IEC 61373)

Mémoire vive 1.5 GB

Stockage (SSD) 8 GB

Haut-parleurs intégrés Non

Accessoires inclus Carte de garantie, Guide d’utilisation, Alimentation, télécommande, piles, Capteur IR externe

Code EAN 8806088409214
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DESSINS TECHNIQUES

VISUELS
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DESSINS TECHNIQUES


